
KAPITEL	  5
1. Svært	  definérbar,	  men	  en	  balance

af	  hvor	  mange	  rescourser	  det	  er
muligt	  og	  anvende	  i	  projektet.
Designeren	  skal	  have
projektmanager	  rollen.

3. Én	  mulighed	  kunne	  være	  at
anvende	  systemer	  der	  går	  på
tværs	  af	  fag.	  Se	  billeder:

Programmer:

• Rhino

• Rambyg

• Vektor	  works
• Ecotecht

• Navisworks

Fusion	  loKer



Rhino	  4.0
•	  Modellerings-‐/designværktøj

•	  NURBS,	  Non-‐Uniform	  RaRonal	  B-‐Splines

•	  HøjkompaRbel:
DWG,	  DXF,	  STEP,	  div.	  XML…	  etc.

•Lave	  omkostninger

•Mange	  Rllægsmuligheder



Rambyg

RAMBYG	  KORT

• Alle	  kan	  bruge	  systemet	  direkte

• Adgang	  i	  forhold	  Rl	  re[gheder

• InformaRon	  er	  kny]et	  Rl	  objekter

• 100%	  webbaseret

• Høj	  grad	  af	  visualisering

• Administratorsystem

• Arkiveringssystem

• Sagssystem

• Fejlmeldersystem

• AKalesystem

• Kontaktsystem



Indeholder

• Ejendomsbeskrivelse

• DriKplan

• Vedligeholdelsesplan

• DriKbudget

• Likviditetsbudget

• Bygningsdelskort

• Div.	  Viewers	  (IFC	  kombitabel)

• Pris
Minimumprisen	  er	  20.000	  kr.	  det
første	  år.

EKerfølgende	  5000	  kr.	  Pr	  år.

Brugervenligt.



Eksempel	  på	  program:



Vectorworks

• Programmet
– Spaceplanner

– 2D/3D	  projektering

– Mulighed	  for	  views	  i	  både	  2D	  og	  3D



Vectorworks

• BIM	  kompaRbel?
– Parametrically-‐defined	  interacRng

building	  objects

– Simultaneous	  2D/3D/Parametric
viewing	  &	  ediRng

– Integrated	  reporRng	  of	  non-‐graphical
data

– Kan	  exportere/importere	  IFC

–	  men	  ikke	  gbXML



Ecotect
Hjemmelavet	  amatørtest;	  IFC	  export	  fra	  Revit	  Rl	  Ecotect	  klip



• RFM

Resultat	  ved	  importering	  af	  IFC	  export	  file	  Rl	  Ecotect	  =	  mosaik	  kunstverk



Hvornår
•”it	  can	  be	  used	  at	  every	  stage	  of	  the	  design	  process”

•Forslagsfasen	  =	  Teste	  ”conceptual	  model”
•Facadetegninger
•grundplan
•Begliggenhedsplan

Hvilken	  type	  bygninger
•MulR-‐zoned
•MulR-‐	  floor	  building

Formål
•Natural	  venRlering
•Mindre	  energiforbrug
•Mindre	  forurening
•Billigere	  bedriK	  og	  bedre	  bygninger



Hvorfor?
•green	  building
•Energy	  besparelser
•Finde	  ud	  og	  teste	  materiale	  variaRoner

Hvad	  er	  det	  som	  skal	  importeres	  for	  	  at	  analysere	  bygningen
•Tilstrækilege	  mængder	  oplysninger,	  men	  modellen	  skal	  antageligvis	  helst	  være	  simpelt
nok.

•Vægge
•Kølesystem
•Planter
•U-‐værdier
•Glazing	  (	  glas	  og	  plasRk)



Hvad	  kan	  det?

•Godt	  visuelt	  feedback	  i	  flere	  hoved	  analyses	  områder

•Skygge	  analyser	  (skyggepåvirkning	  for	  anliggende	  bygninger	  og	  nærmeste	  område)

•Lydanalyser

•Solar	  radiaRon

•Lys	  gennemstrømming	  (for	  opRmering	  af	  dagslys,	  for	  reducering	  af	  energibrug	  for	  kunsRkg	  lys.

•VenRlering
•Vind-‐	  og	  vejranalyser

•designing	  af	  køle-‐	  og	  natural	  venRleringssystemer
•Analysering	  af	  vindlast	  og	  vindstrømme	  rund	  bygningen
•Fugt	  og	  regn

•Visuelt	  feedback,	  lys,	  akkusRk	  og	  vind
•possible	  to	  see	  echoes



Indvendig	  varme	  og	  lysfordeling.Skyggeanalyse

Varme	  og	  lysfordeling	  udvendigt Visuelt	  imptakt	  på	  bygningen





Hvad	  skal	  Nl	  for	  at	  mestre	  programmet
”That	  said,	  the	  soKware	  covers	  areas	  that	  are	  highly	  technical	  and	  specialist	  knowledge
would	  be	  of	  some	  advantage	  but	  this	  isn´t	  something	  that	  couldnÝt	  be	  overcome	  with	  a
li]le	  training.”

Hvordan
•Få	  modellen	  ind	  i	  Ecotect

•Flere	  muligheder	  for
•Open…
•Import



•Import…



Hvordan
•Saving	  Revit	  Model	  AS…

•DXF

•gbXML
This	  is	  where	  ArchiCAD	  has	  the	  advantage	  as
its	  models	  come	  in	  automaRcally	  zoned	  -‐	  with
the	  excepRon	  of	  overlapping	  geometry
condiRons	  which	  have	  to	  be	  resolved	  for	  the
analysis	  engine.





ArNkler
h]p://www.aecmag.com/index.php?opRon=com_content&task=view&id=215&Itemid=32

h]p://www.cadalyst.com/aec/bim-‐and-‐autodesk-‐ecotect-‐1-‐2-‐3-‐revit-‐tutorial-‐3775

•“Never	  take	  computer	  analysis	  output	  as	  gospel.	  “

“This	  can	  lead	  to	  more	  specific	  analysis	  of	  the	  model	  using	  a	  selecRon	  of	  the	  analysis	  tools	  to
be]er	  understand	  the	  problem”

•Hvor	  godt	  det	  importere	  IFC
•Er	  det	  bi-‐direktualt	  (bliver	  oplysninger	  Rlført	  Rl	  mastermodellen)

•Andre	  Energi	  analyserings	  programmer
•Autodesk	  Green	  Building	  Studio








